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Competence

KLEIBERIT 308.0

Wodny klej do powierzchni lakiero-
wanych

Zastosowanie

e sklejenia korpuséw z powierzchniami
lakierowanymi i powierzchniami
zywiczno-melaminowymi

e sklejenia listw ozdobnych, drewna i
materiatéw drewnopochodnych z
powierzchniami pokrytymi lakierami
poliuretanowymi, lakierami twardnie-
jacymi pod wptywem kwasu, lakierami
wodnymi, nitrolakierami, z powierzch-
niami z poliestru, z zywic melaminowych,
DKS

Sklejenia powierzchni pokrytych lakierem
wodnym jest mozliwa jedynie warunkowo,
biorgc pod uwage roznorodnosc ich receptur.

Zalety

e Kklej jednokomponentowy

e nie ma potrzeby mieszania, niepotrzeb-
ne przestrzeganie zywotnosci

e doskonata adhezja bez przeszlifowania

e wytrzymatos$¢ powyzej 10 N/mmz2 zgod-
nie z DIN EN 205 — mozliwa

e do zastosowania przy uzyciu pojem-
nikéw na klej, pod cisnieniem

e ciggliwy elastyczny film klejowy, chronig-
cy narzedzia

Wiasciwosci kleju

baza: dyspersja na bazie
sztucznych zywic

gestos¢: ok. 1,0 g/cm3

odczyn pH: 75+05

barwa: bezowy

wiskozowatos¢ przy 20 °C

Brookfield RVT, wrz. 6, 20 obr/min:

13.000 + 2.500 mPa's
o $redniej wiskozowa-
tosci

konsystencja:
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czas otwarty
przy 20 °C:
punkt biatosci:
oznakowanie:

6 - 8 minuty

ok.+5°C

zgodnie z wytycznymi
UE podlega oznakowa-
niu

(patrz karta charakt.)

Stosowanie

W przypadku sklejen z powierzchniami lakie-
rowanymi lub z tworzywa sztucznego jeden z
elementéw musi posiada¢ wlasciwosci
chlonne. Sklejane ze sobg elementy powinny
by¢ suche oraz wolne od kurzu, oleju i ttusz-
czu. W razie potrzeby przeprowadzi¢ probne
sklejenia.

Najkorzystniejsza temperatura pracy to
18-20 °C. Nie stosowac ponizej +10 °C (od-
nosi sie zaréwno do kleju jak i sklejanych
materiatow). W razie potrzeby przed uzyciem
wymieszac.

Z reguly wystarcza jednostronne naniesienie
kleju. W przypadku twardych i egzotycznych
gatunkéw drewna zaleca sie obustronne
naniesienie kleju!
llos¢ aplikaciji: ok. 150 g/m?
llo$¢ nanoszonego kleju zalezy od struktury
powierzchni i stosowanego urzgdzenia nano-
szacego. Klej nanosi sie pedzlem, szpachlag,
przy uzyciu urzgdzen do aplikacji dyszg lub
bezposrednio z butelki.

Czas otwarty przy 20 °C: 6 -8 min
Czas otwarty zalezy od nanoszonej ilosci kle-
ju, chfonnosci materiatéw, wilgoci drewna i
powietrza oraz temperatury.

W celu uzyskania dobrego potgczenia skle-
jane ze sobg elementy ztozy¢ przy jeszcze
mokrym kleju.

Czas docisku: od 15 minut (przy potacze-
niach drewna z drewnem)
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KLEIBERIT 308.0

Jesli jeden z klejonych elementdéw nie posia-
da wiasciwosci chtonnych, spowalnia to w
znacznym stopniu proces wigzania. Zaleca
sie przeprowadzenie wtasnych sklejen préb-
nych. Uprzednie jednostronne podgrzanie
przyspiesza powstawanie wigzania. Sita do-
cisku min. 0,2 N/mm? (urzgdzenia mocuja-
ce, prasy).

Wytrzymatos$¢ koricowg osigga sie po 7
dniach.

Wazna uwaga:

Ze wzgledu na duzg réznorodnos¢ znajdujgcych
sie w sprzedazy lakieréw i tworzyw sztucznych
nalezy przeprowadzi¢ wtasne proby celem spraw-
dzenia przyczepnosci i wytrzymatosci przezna-
czonych do sklejenia materiatéw.

Drewno jak i materiaty drewnopochodne sg surow-
cami naturalnymi, w przypadku ktorych, w zalez-
nosci od miejsca wystepowania czy obrobki wstep-
nej, moze dojs¢ w pojedynczych przypadkach (np.
buk, widnia, sugar maple) do powstania odbarwien.

Ponadto w przypadku gatunkéw drewna zawie-
rajgcego duze ilosci garbnikéw (np. debu) moze
dojs¢ do odbarwien rowniez pod wptywem kontaktu
z zelazem.

Czyszczenie
Czyszczenie urzgdzen pracy i maszyn odbywa sie
za pomocg cieptej wody.

Wielkosci opakowan
KLEIBERIT 308.0:

karton / 12 butelek a 0,5kg netto
wiadro 9,5 kg netto
wiadro 28 kg netto

Dalsze opakowania w razie zapotrzebowania

Skladowanie

KLEIBERIT 308.0 w oryginalnie zamknietych
opakowaniach mozna przechowywaé w temp. 20
°C przez okres ok. 9 miesiecy.

Nie skladowac¢ w temp. ponizej -5 °C i powyzej 40
°C.

Stan jm 0720; zastepuje wczesniejsze wydania

Utylizacja odpadéw kleju i opakowan

Wg klucza 080410

Nasze opakowania sg z materiatu nadajacego sie do recyclingu. Doktadnie
opréznione i oczyszczone opakowania mozna uzy¢ ponownie.

Serwis

Do Panstwa dyspozycji oddajemy dziatajgce catg dobe stuzby techniczno-doradcze,
ktére moga stuzy¢ radg w zakresie stosowania naszych produktéw. Podane przez
nas dane bazujg na naszych dotychczasowych doswiadczeniach i nie stanowig
zapewnien dotyczacych wtasciwosci w rozumieniu Federalnej Ustawy Handlowe;.
Prosimy we wtasnym zakresie zbada¢ przydatnos$¢ naszego produktu do
zamierzonych przez Panstwa celéw. Przejecie odpowiedzialno$ci za warto$¢ danego
produktu wykraczajgcg poza wyzej wymienione informacje nie jest mozliwe, nawet
jesli skorzystali Panstwo z naszej bezptatnej i niezobowigzujgco pracujgcej stuzby
doradczej.
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